






Soluções Amanco

mais tecnologia em tubos e conexões
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Atuação do Anel JERI

Instalação

Na execução da junta elástica, o anel instalado na ponta do Tubo Amanco Novafort® é comprimido pela bolsa de outro tubo corrugado ou por 
uma conexão Amanco Novafort® promovendo a vedação do sistema.

A Figura 6 apresenta um esquema de atuação do anel na execução da junta elástica.

Recomenda-se instalar os Tubos Amanco Novafort® em valas com no mínimo 0,60 m de profundidade. Não existe limite máximo de profundidade 
para instalação, desde que observadas as boas práticas de instalação para tubos plásticos.

No fundo da vala deve ser executado um berço de no mínimo 15 cm de material granular sem objetos pontiagudos.

Preparo da Vala
As valas devem ter largura (b) uniforme, sendo recomendado:
b (mínimo) = 0,60 m para tubulações com altura de recobrimento (H) até 1,5 m.
b (mínimo) = 0,80 m para tubulações com altura de recobrimento (H) superior a 1,5 m.

	 DN	 gr/junta
	 150	 20
	 200	 30
	 250	 40
	 300	 50
	 350	 55
	 400	 60

Consumo de pasta 
lubrificante

	 DN	 Espaçamento Máximo (m)
	 150	 2,3
	 200	 2,7
	 250	 3,2
	 300	 3,7
	 350	 4,0
	 400	 4,4

Tabela 3

Tabela 4

Figura 6

Figura 7 (Fonte: Adaptado da ABNT NBR 7367)

Instalação Aérea
Nos trechos aéreos inevitáveis, assentar a tubulação em uma viga com seção U 
com dimensões tais que permitam envolvê-la em material granular. Quando a 
tubulação tiver que ser apoiada por abraçadeiras, o espaçamento entre esses 
apoios deve atender a tabela 4.

Obs: Não é recomendável o envolvimento direto dos tubos Amanco Novafort® com concreto, pois este envolvimento, trabalhando como viga 
contínua debaixo do solo, pode sofrer ruptura e trincas que podem danificar o tubo.
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Soluções Amanco

mais tecnologia em tubos e conexões

e) Após execução das juntas, todos os pontos da tubulação em que 
existam conexões, TILs, caixas de inspeção, entre outros, devem ser 
ancorados.

Execução da Junta Elástica

a) Utilizando estopa comum, limpar 
a ponta do tubo a ser encaixado, a 
superfície do anel já montado e a 
bolsa do tubo de encaixe.
Obs:  Verificar se o anel Novafort® 
está encaixado corretamente e se 
não está torcido.

b) Realizar um calço nos tubos 
para evitar a entrada de corpos 
estranhos nas bolsas e nas pontas 
durante a execução da junta.

Comprimento de Montagem (CM) e Comprimento Total (CT)

Figura 9 (Fonte: ABNT NBR 9822) Figura 10 (Fonte: ABNT NBR 9822)

Transporte

Armazenamento

O carregamento e descarregamento devem ser executados pelas 
laterais do caminhão, evitando danificar os tubos. Dessa maneira, não 
é recomendado:

 Sobrepor as bolsas e/ou curvar os tubos;

 Balançar e manusear bruscamente;

 Permitir contato com extremidades pontiagudas;

 Colocar materiais ou ferramentas sobre o tubo;

 Andar sobre os tubos;

 Arrastar os tubos.

O armazenamento dos Tubos Amanco Novafort® no canteiro da obra ou almoxarifado, por longos períodos, deve prever local sombreado, livre 
de ação direta ou exposição contínua ao sol, evitando possíveis deformações e descolorações provocadas pelo aquecimento excessivo.
Obs: Quando os tubos ficarem ao longo da vala, devem permanecer pelo menor tempo possível, a fim de evitar acidentes e deformações.

 O empilhamento máximo de 1,80 m de altura;

 Os anéis de vedação e as conexões devem ser estocados em suas  
embalagens originais, ao abrigo do calor, raios solares, óleos e graxas.

Referências Bibliográficas:
- ABNT NBR 7362-1 - Sistemas enterrados para condução de esgoto - Parte 1: Requisitos 

para tubos de PVC com junta elástica.

- ABNT NBR 7367 - Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de 

esgoto sanitário.

- ABNT NBR 9822 - Execução de tubulações de PVC rígido para adutoras e redes de água.

c) Aplicar a Amanco Pasta Lubrificante na parte visível do anel de 
vedação, a fim de facilitar o deslizamento de encaixe.
Obs: Não usar óleos ou graxas como lubrificantes, pois podem 
danificar o anel de vedação.

d) Após o posicionamento correto da ponta de um tubo junto à bolsa 
do tubo já assentado, realizar o encaixe, empurrando manualmente. 
Para os DN maiores, pode-se utilizar uma alavanca junto à bolsa do 
tubo a ser encaixado, colocando uma tábua entre a bolsa e a alavanca, 
para evitar danificar os tubos.

Espaço para
ventilação
30 cm

1,
80

 m

CT = 6m

CM

	 DN	 Comprimento de 
		  Montagem (CM)

	 150	 5,88
	 200	 5,86
	 250	 5,84
	 300	 5,82
	 400	 5,77

Tabela 5

Figura 8

Figura 11 (Fonte: ABNT NBR 9822)

4

Figura 12 (Fonte: ABNT NBR 9822)
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AMANCO BRASIL Ltda.

Unidade Joinville - Floresta
R. Barra Velha, 100 - Floresta
CEP 89211-901 - Joinville - SC
CNPJ 58.514.928/0001-74
I.E. 253.651.000

Unidade Joinville - Glória
R. Luiz Delfino, 870 - Glória
CEP 89216-120 - Joinville - SC
CNPJ 58.514.928/0020-37
I.E. 253.651.018

Unidade Sumaré
Av. Amizade, 1700 - Vila Carlota
CEP 13175-490 - Sumaré - SP
CNPJ 58.514.928/0033-51
I.E. 671.084.071.112

Unidade Suape
Estrada TDR Norte, n.1251
Cond. Indl. Port. G. Eraldo Gueiros - Suape
CEP 54.590-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE
CNPJ 58.514.928/0037-85
I.E. 18.1.080.0286038-1

ATENDIMENTO AMANCO: 0800 701 8770
atendimento.tecnicoambr@amanco.com

www.amanco.com.br

Linha  
Amanco Novafort®


